
SCHUIFDEUREN - IN DE WAND ALLE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Productdetails
Toplaag Kunststof, optioneel schilderkwaliteit, witlak of fineer

Zijkant afwerking (standaard) Bamboe randhout

Zijkant afwerking (optioneel) PU of ABS, verdekte kantlat, kantfineer of kantfolie

Gewicht Vanaf 17,5 kg/m2   (vanaf 12 kg/m2 bij Excellent Light)

Dikte Ca. 40 mm

Uitvoering Stomp

Maatvoering 1480 x 2875 mm per deurblad

Klimaatklasse Klima II

Duurzaamheid PEFC, optioneel FSC (afhankelijk van specificatie)

Hang & Sluitwerk
Standaard uitvoering Schuifdeurkom

Optionele uitvoeringen Deurgreep, haakslot met kruk en beslag

Kozijn en wand
Uitvoering In de wand schuivend

Type kozijn Staal

Plaatdikte kozijn 1,5 mm

Kleur kozijn Gepoedercoat in RAL9010

Type wand Montagewand

Wanddikte 100, 125, 150 mm

Type borstels Geïntegreerde borstels

Uitvoeringsopties Softclose systeem enkel- of dubbelwerkend, 
elektrische bediening

Reinoslide
PRESTATIE

Schuifdeur 

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
In de wand
Excellent 
Excellent Light
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Reinoslide
ENKEL / 40 MM / VOOR DE WAND / EXCELLENT (INCL. EXCELLENT LIGHT)

ALLE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDENSCHUIFDEUREN - IN DE WAND

lda
Stempel



Reinoslide
SIW MAATBEPALING EXCELLENT

ALLE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDENSCHUIFDEUREN - IN DE WAND
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